
NOTICE DE MISE EN ROUTE RAPIDE 

KLEREO KOMPACT 
Avant de pouvoir mettre en route le Klereo Kompact, vous devrez vérifier que les étapes suivantes ont bien été réalisées : 

 Raccordements électriques du coffret 

 Plomberie pour l’installation du Klereo Kompact 

 Test des paramètres de l’eau de la piscine (TAC, TH, pH, stabilisant et chlore) 

Une fois ces étapes réalisées, vous pourrez mettre en route le Klereo Kompact de manière simple et rapide en entrant dans le menu afin de le 

paramétrer. 

 



A chaque étape du paramétrage, il vous suffira de suivre les indications en entrant dans les menus suggérés (représentés par un rectangle sur fond bleu). 

Etape 1 : La filtration 

Klereo Filtration 

Recommandé en REGULE 

Entre dans le calcule du temps de filtration 

Entre dans le calcule du temps de filtration 

Mode Filtration 

Volume d’eau 

Débit Pompe Filtration 

Klereo Traitement de l'eau  Paramètres avancés 

Etape 2 : Sélection du désinfectant 
Sélectionner le type de désinfectant choisi 

Sélectionner le type de correcteur pH choisi 

Type de désinfectant 

 Type de correcteur pH 

 Etape 3 : paramètrage de la désinfection 

Klereo Traitement de l'eau  
Désinfectant 

 Correcteur pH 

 

Recommandé en régulé : il faut régler la consigne  

Recommandé en régulé : il faut régler la consigne  

 
Etape 4 : Paramétrage des  seuils d’alerte 

Klereo Capteurs 
Réglages 

 

Eau 

pH 

Redox 

Paramétrer les seuils mini et maxi 
à partir desquels vous aurez une 

alerte 

Etape 5 : Paramétrage de l’éclairage 
et de l’auxiliaire 

Klereo 
Eclairage 

Auxiliaire A 

Etape 6 : Configuration des équipements 
(obligatoire pour l’électrolyse au sel) 

Klereo Paramètres Configuration 

Plages 

Manuel 

Minuterie 
(Uniquement pour l’éclairage) 

Déclenche la filtration quand l’éclairage / l’auxiliaire s’allume 

Définit des plages horaires pour le déclenchement de l’éclairage / l’auxiliaire 

On / Off 

L’éclairage s’allume pendant un temps défini 

Equipements 
Cocher les périphériques présents sur l’installation. Pour 

l’électrolyse au sel, cocher « Couverture » si celle-ci 
fonctionne en normalement fermée. 

Force Filt. 


